
                                                            

便携式土壤养分速测仪 

型号： ION-6 制造商： 英国: CleanGrow 

采用最新技术，革命性产品，完整的校准标准，精确的测量数据，为便携式测量土壤溶液离子含量提供了有力

的设备支持。无线探头，蓝牙通讯，手机 APP. 

应用  

土壤养分测定/ 植物营养测定 / 水质测定 

特点 

六个参数探头集成一身，体积小巧，携带方便 

无线通讯探头，手机 APP 

60 秒内测量标定、测量 

技术参数 

测定参数：钙离子、氯离子、钾离子、钠离子、铵离子、硝酸根离子、镁离子、磷酸盐 

温度范围：0 – 50°C 

测量成分：Ca2+, Cl-, K+, Na+, NO3-, NH4+, Mg，PO4 (可选 6 个) 

测量精度： +/- 5%； 

测量范围：

铵离子-: 0.05 – 9000 ppm 

钙离子：0.1 – 4000 ppm 

氯离子：1.5 – 35000 ppm 

硝酸根离子：0.3 – 60000 ppm 

钾离子：0.3 – 39000 ppm 

钠离子：2 – 2500 ppm 

镁离子：2.4 – 2400 ppm 

磷酸盐：1.0 – 2500 ppm

 


